
Il presente disegno è di proprietà esclusiva di Teknomotor S.r.l. La riproduzione totale e/o parziale e la divulgazione a terzi, senza nostro esplicito consenso scritto, verrà perseguito secondo i termini di legge in vigore.

Teknomotor S.r.l.
Via Argenega 31, I-32038 Quero Vas (BL)
www.teknomotor.com

3140-C-DBL-P-ER20-PR-AC-RH
Title

Customer

Catalogo

A4

Drawing code

COM31400305

scala

1:21 / 1

foglio / sheet

D. Bottarel - 01/04/2015 S. Perli - 01/04/2015

drawn - date checked - dateapproved - date

S. Perli - 01/04/2015

sostituisce il

sostituito dal

00

description

Power [kW]

0.73
Base speed [rpm]

18000
Base voltage ∆ [V]

220
Protection

IP64

Min speed [rpm]

9000
Max speed [rpm]

24000
Absorb. ∆ [A]

3.6
Part number on nameplate

COM31400305
Peso / weight

4.53 kg
Balancing type
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rev. n°

01/04/2015

date

D. Bottarel

signature

Base voltage Y [V]

Absorb. Y [A]

380

2.1

Duty Cycle

S1
Base freq. [Hz]

300

Max freq. [Hz]

400

Ins. Cl.

F

Balancing according to 
ISO 1940 - G2.5 @ 24000 rpm

Tolleranze non quotate: UNI EN 22768 fH
Smussi non quotati: 0.5mm

FOR AIR SEALING USE DRIED AIR:
ACCORDIND TO DIRECTIVE ISO 8573-1
CLEANLINESS CLASS 2/4/3
SOLID PARTICLES: 1 mincron/1PPM
HUMIDITY: DEW POINT 3°C
OIL: 1mg/m^3
USE 5 micron FILTER +
0,1 micron min OIL SEPARATOR.

85,5 15

26

300,5

13 110

2
2

4
0

8
0

1
0

9

63

Air cooling inlet
Pressure 2 bar
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M25 x 1.5  4h RH

ER20

114,5
SW 20mm

96,7

21

3
5

O

Ghiera serraggio
GTS20 RH
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Air sealing inlet 
pressure 2 bar
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